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MAXTRON 620: Keiner holt 
mehr für Sie raus!
Was dabei herauskommt, wenn man die 

über 70-jährige Erfahrung der Grimme 

Kartoffelerntetechnik nutzt und mit  

diesem Wissen eine 6-reihige Zucker-

rübenvollerntemaschine entwickelt? 

Ganz einfach: Mehr! – Mehr Erntegut-

schonung. Mehr Bodenschonung. Mehr 

Schlagkraft. Mehr Ertrag. Denn die leis-

tungsstarke Kombination aus einzigarti-

gem Entblätterungs-, Rode- und Reini-

gungskonzept mit dem sehr boden  - 

schonenden Fahrwerk überzeugt selbst 

unter schwierigsten Erntebedingungen. 

Der MaxTRon 620 ist der Maßstab für 

eine ertragsmaximierte und schonende 

Zuckerrübenernte. – Und wann darf der 

MaxTRon 620 für Sie Erfolg ernten?
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Wir machen mit Ihnen eine  
neue Rechnung auf

A   Köpfen
Die neue Nachköpfergeneration  
von Grimme vereint die gewohnte  
Langlebigkeit der Komponenten  
mit einer verbesserten Tasteinheit  
zur verlustminimierten Nachköpfung  
der Rüben. 

Weitere Informationen auf Seite 6.

B   Entblättern
Mehrfach getestet und für gut  
befunden – Entblättern ist bares  
Geld wert! 

Weitere Informationen auf Seite 7.

Quelle: Zuckerrübe 3/2011; Entblätterte und geköpfte Rüben im Praxisvergleich; Prof. Dr. Christa Hoffmann, Dr. Antje Wulkow; Institut für Zuckerrübenforschung, Göttingen

Grimme bietet Ihnen zwei alternativen für die 

sichere abtrennung der Rübenblattmasse. 

Entweder Sie nutzen das Köpfverfahren 

oder das innovative Entblätterungssystem. 

Ergebnisse wissenschaftlicher Studien  

zeigen Ihnen, was dabei für Sie drin ist!
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KöpfEn odEr EntblättErn

EnTBläTTERUnGSSySTEME

A B

 Geköpft Entblättert Relativ [%]

Rübenertrag (t/ha) 75,4 78,5 + 4,1

Zuckergehalt (%) 17,84 17,71 - 0,7

Amino-N (mmol/kg) 11,8 12,3 + 4,2

Standardmelasseverlust (%) 1,18 1,20 + 1,7

Zuckerertrag (t/ha) 13,45 13,90 + 3,3

BA



nachKöpfEn mit inlinE-SyStEm

Für alle, die besser abschneiden  
wollen: die neue Generation Nachköpfer

1
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Exklusives Grimme Know-How:
Ernten mit Köpfchen!

EntblättErn mit inlinE-SyStEm

Die Multiwelle (2) ist mit einer  
Kombination aus Stahl- und Gummi-
schlegeln bestückt. Die kurzen  
Stahlschlegel sorgen auch bei  
verunkrauteten Beständen für ein  
exaktes Abschlegeln von Rübenblatt  
und Unkraut während die längeren 
Gummischlegel die Rübe schonend  
von hinten entblättern.

Auf der Putzerwelle (3) sind Gummi- 
schlegel verbaut, die die Rüben  
schonend von vorne entblättern.

Ein perfektes Ergebnis für höchste  
Hektarerträge: Die Blattmasse wird  
zerkleinert und mittig zwischen den  
Rübenreihen abgelegt, die Rüben  
sind restlos entblättert. 

Die patente Arbeitsweise des INLINE-
Frontmulchers FM 270/300: In der  
Höhe verstellbare Tasträder vor und  
hinter der Maschine (1) sorgen für  
eine exakte Tiefenführung. Die Rüben 
werden im vorderen Bereich mit einer 
Multiwelle (2) und im hinteren Bereich  
mit einer Putzerwelle (3) entblättert.  
Die Wellen arbeiten gegenläufig und  
putzen die Rübenköpfe beidseitig.
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Sie wollen möglichst die gesamte gewach-

sene Rübenmasse vom acker holen? Dann 

kommen sie um die Entblätterungstechnik 

nicht herum. Das Grimme Entblätterungs-

system FM steht mit abstand für die ge-

ringsten Verluste im Kopfbereich der Rübe. 

Die ausgereifte Schlegeltechnik schont den 

Kopf und ist dennoch sehr haltbar.

leistungsstark häckseln und präzise köpfen – 

das sind die Voraussetzungen für Ihren  

Erfolg. Das InlInE-SySTEM von Grimme mit 

dem bewährten Häcksler bildet die Grundla-

ge für ein störungsfreies nachköpfen der 

Rüben auch unter widrigsten Bedingungen. 

häcksel- 
gut
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Schlagkräftig: Die leistungsstarken 
Schöpfschlegel überzeugen durch ihre 

lange Haltbarkeit und hohe  
Sog wirkung. Durch die stabile Einzel -
auf hängung sind Welle und Schlegel  

unempfindlich gegenüber Steinen. Die 
Drehzahl kann von 900 bis 1.300 U/min 

stufenlos eingestellt werden.

Das INLINE-SySTEM sorgt für die  
Blattablage zwischen den Reihen (1). 

Dort drücken es die Tasträder an  
und der zwischen den Tasträdern  

angeordnete Nachköpfer kann  
störungsfrei arbeiten. Auch bei  

verunkrauteten Beständen.

Der optimale Rotorköpfer  
ermöglicht einen exakten  

Köpfschnitt selbst in extrem verun- 
krauteten Rüben beständen (2).

Vorteile des INLINE-SySTEMS: ideal  
für ein beetunabhängiges Roden. Das 
gehäckselte Rübenblatt wird zwischen 

den Reihen abgelegt, so werden  
die Nährstoffe des Blattes wieder  

dorthin zurückgeführt wo sie von der 
Pflanze aufgenommen wurden. Der  

Blatthäcksler wird über sieben Stahl-
tasträder exakt in der Höhe geführt. 

EnTBläTTERUnGSSySTEME

häcksel- 
gut



ErntEgutSchonung von anfang an

Eine runde Sache:  
das Radrodeschar

Flexibel und komfortabel:  
die hydraulische Reihenweiten- 
verschiebung für folgende  
Reihenweiten (Option):
45 – 50 cm
48 – 50 cm
18 – 20 Inch

Eine saubere Sache: Die  
hydraulisch angetriebenen  

Radrodeschare holen durch  
ihre Voreilung die Rüben  

schonend aus dem Boden.

RaDRoDESySTEM

Die seitenbeweglichen und hydraulisch 

angetriebenen Radrodeschare: Der  

Einsatz von hydraulisch angetriebenen 

Rad rodescharen in der Zuckerrübenernte 

ermöglicht eine optimale Erntegutschonung, 

minimiert die unnötige Erdaufnahme beim 

Rodeprozess und verhindert auch unter ex-

tremen Bedingungen ein Verstopfen des 

Rodeaggregates. Die Seitenbeweglichkeit 

± 40 mm lässt auch die verlustfreie  

aufnahme von ungleichmäßig gelegten  

Rübenreihen zu. Die fahrgeschwindigkeits-

abhängige Vor eilung der Radrodeschare 

hebt die Rübe aktiv und äußerst schonend 

aus dem Boden, ohne zusätzlich Erde an 

den Rübenkörper zu pressen. Das Verhält-

nis aus Voreilung zu Fahrgeschwindigkeit  

lässt sich dabei in abhängigkeit von den 

Bodenverhältnissen stufenlos einstellen. 

Die aus HaRDox-Stahl gefertigten Rad-

rodeschare überzeugen durch enorme 

Standfestigkeit und sind gegenüber her-

kömm lichen Gussscharen auch bei Fremd- 

 körper kontakt absolut bruchfest. Zudem 

sind sie einzeln druckabgesichert und  

reversierbar, so dass eventuell auftretende 

Störungen durch Fremdkörper von der  

Kabine aus leicht beseitigt werden können. 

Die optionale Reihenweitenverschiebung: 

Das Rodeaggregat mit hydraulisch verstell-

barer Reihenweite bietet insbesondere 

lohnunternehmen, die in Regionen mit 

wechselnden Reihenweiten tätig sind,  

die Möglichkeit ihren MaxTRon 620 auf 

Knopfdruck an unterschiedliche Reihen-

abstände anzupassen. Das reduziert  

Rüstzeiten und ermöglicht so eine  

höhere Kampagnenleistung.

±40 mm

Seitenbewegliche (± 40 mm) und hydraulisch angetriebene Radrodeschare  
zur optimalen Aufnahme der Rübe auch bei versetzten Reihen
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ErntEgutSchonung

Effektiv und schonend  
für mehr Rüben im Bunker

EFFEKTIV UnD ScHonEnD
REInIGEn
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Das Reinigungssystem des MaxTRon 620 

ist auf maximale Erntegutschonung bei 

gleichzeitig extrem hoher abreinigungsleis-

tung ausgelegt. Die vielseitigen Einstellungs-

möglichkeiten können über den Einstellungs-

assistenten clEan-conTRol gespeichert 

bzw. wieder 

aufgerufen 

werden.  

außerdem 

stehen vier 

Presettings zur 

Verfügung, die dem 

Fahrer die Einstellung der 

Maschine erleichtern. Durch den 

lockerungseffekt der voreilenden Radrode-

schare gelangt im Vergleich zu konven-

tionellen Scharsystemen deutlich weniger 

komprimierte Erde in das Reinigungs-

system. Die gerodeten Rüben werden 

durch die auswerferwelle auf die Siebband-

reinigung übergeben. Drei 90 cm breite,  

nebeneinander angeordnete Siebbänder  

reinigen schonend den größten Teil der  

Beimengen ab. Um die Reinigungsleistung 

in diesem Bereich zu erhöhen kann der  

abstand zwischen Siebband und der ersten 

Reinigungswalze eingestellt werden. Die 

nachfolgende Walzenreinigung besteht aus 

insgesamt 13 Reingungswalzen die für eine 

schonende nachreinigung der Rüben  

sorgen. Die gesamte abreinigung von Erde 

und anderen Beimengen geschieht über  

eine Breite von 2,80 m. Je nach Witte-

rungs- und Bodenbedingungen kann die 

Reini gungs intensität varriert werden. 

Optional zur Standardwalzenausrüstung sind verschiedene Ausstattungsvarianten 

der Walzenreinigung für extreme Bodenverhältnisse erhältlich:

Quelle: Zuckerrübe 3/2011; Einfluss aktueller Rodesysteme 

auf Ernte verluste; Prof. Dr. Bernhard C. Schäfer,  

Stefan Cramm; Fachhoch schule Südwestfalen, Soest;  

Fach bereich Agrarwissenschaften

Relativer  
Anteil [%]

Abtrennleistung satt:  
die Zupfeinheit der  

Wendelwalzenreinigung unter  
schwersten Bedingungen

Reinigung auf  
voller Breite

Das DLG-prämierte Reinigungs- 
konzept von Grimme – für eine effektive  

Reinigung auf voller Breite ohne  
Erntegutverjüngung

Grimme Entblätterung (%)

Grimme Köpfer (%)

Holmer (%)

Ropa (%)

1    Zupfeinheiten  
(einzeln zuschaltbar)

1    Zupfeinheiten  
(einzeln zuschaltbar)

2    Abstandsverstellung  
zwischen Walze 5 – 10

2    Stabwalzen 6 und 8  
mit Abstands verstellung  
zwischen Walzen 5 – 10

3    Verstellung des Abstandes 
zum Siebband

3    Verstellung des  
Abstandes zum Siebband

Standardwalzenreinigung

Stabwalzenreinigung für extrem  
schwere böden

1    Zupfeinheiten  
(einzeln zuschaltbar)

1    Zupfeinheit

2    Duplexwalzen 5 und 6 oder  
5 – 8 mit Abstands verstellung  
zwischen Walzen 5 – 10

2    Selbstreinigende  
Abstreifwalzen

3    Verstellung des Abstandes 
zum Siebband

3    Verstellung des Abstandes 
zum Siebband

duplexwalzenreinigung für schwere  
böden und hohen unkrautbesatz

Stabwalzenreinigung für extrem  
schwere böden

Masseverlust durch
Wurzelbruch

0 – 2 cm 2,1 – 4 cm 4,1 – 6 cm 6,1 – 8 cm > 8 cm
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Ihr Gewinn: mehr  
rüben mit geringem 
Wurzelbruch durch  
optimale Rodetechnik!

Ihr Gewinn: Weniger 
rüben mit starkem 
Wurzelbruch durch  
optimale Rodetechnik!

1 1
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bunKErbEfüllung und -EntlEErung WiEgEbunKEr

Mehr als die halbe Miete:
das Bunkersystem

Für alle, die es ganz genau wissen  
wollen – der neue Grimme Wiegebunker

BUnKERSySTEM
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Der MaxTRon 620 verfügt über ein beson-

ders schonendes System für den Transport 

der Rüben. Das Bunkerbefüllband ist 

durch dacht bis ins Detail. Eine präzise 

Befüll automatik sorgt für geringe Fallhöhen  

und optimale ausnutzung des 22-Tonnen-

Großbunkers. Durch die ausklappbare  

Seitenwand wird zudem der natürliche 

Schüttkegeleffekt effektiv ausgenutzt. Zum 

anroden oder an Baumreihen kann auch 

mit eingeklappter Seitenwand gerodet  

werden. Geradlinige Transportwege beim 

Befüllen und Entleeren – das schont das 

Produkt und sorgt für hohe leistung. Ganz 

gleich, ob sie an der Feldrandmiete abbun-

kern oder während des Rodens überladen.

Das neue Konzept für den MaxTRon  

Hauptrahmen ermöglicht es, den Bunker 

frei aufzuhängen. Das ist die ideale  

Voraussetzung für eine perfekte Wiegung 

des Bunkerinhalts. optional bieten wir  

Ihnen ein Wiegesystem an, mit dem Sie  

direkt den Ertrag ermitteln können. So  

wissen Sie immer, welche Mengen am 

Feldrand liegen und können alle Transport-

arbeiten optimal planen.

1 2

3Fahren Sie Ihre wertvollen Rüben  
doch nicht kaputt: Viel Platz zwischen 
Rüben und Reifen: Das Entladeband 

legt die Rüben problemlos in 4 m  
hohe und 10 m breite Mieten ab (3).

Die Höhenautomatik des  
Bunkerbefüllbandes sorgt für  

minimale Fallhöhen (1) und ist  
schonend bis in die Spitzen. 

Der Großbunker fasst 22 Tonnen  
und ist mit einem leistungsstarken  

Rollboden zur schnellen  
und schonenden Austragung  
der Rüben ausgestattet (2). 



bodEnSchonung

Jede Menge Vorteile ab Werk:
das innovative Fahrwerk

Fahrkomfort und Hangstabilität

FaHRWERK

Der Fahrer des MaxTRon 620 profitiert 

von einem perfekten Handling. – Und  

der Boden von einer maximierten Boden-

schonung! 

Ein extremer Einschlagwinkel des lenk-

kopfes von ± 70° ermöglicht einen inneren 

Wenderadius von nur einem Meter. Die vor 

allem beim anroden des Feldes häufigen 

und bodenschädigenden Fahr manöver 

werden deutlich reduziert. Mit den Gurt-

bandlaufwerken tun sie dem Boden Gutes. 

Durch die große aufstandsfläche und  

optimale Gewichtsverteilung zwischen  

Raupe und Rad sichert sich der MaxTRon  

 

das Prädikat geringster Bodendruck im  

Bereich selbstfahrender Zuckerrübenvoll-

ernter mit 20-Tonnen-Bunker. Die lenkung 

der Gurtbandlaufwerke und der optional 

erhältliche aktive Hangausgleich tragen 

darüber hinaus zu einer maximalen Hang-

stabilität bei.

Durch das DlG-prämierte Fahrwerk - 

 konzept wird die einmalige Überrollung 

des Bodens über 73 % der arbeitsbreite 

gewährleistet. Eine zweifache Überrollung 

besteht nur auf 20 % der Fläche, 7 %  

werden nicht überrollt. Eine dreifache 

Überrollung kann im Gegensatz zu Rad-

fahrwerken mit Knickgelenk konzeptbedingt 

nicht entstehen. 

Das Grimme Fahrwerkkonzept ermöglicht 

eine ganzflächige, extrem bodenschonende 

Überrollung in allen Fahrzuständen und 

schlagkräftiges Roden selbst bei extrem 

feuchten Bodenverhältnissen. Im täg lichen  

Einsatz bedeutet das länger Roden wenn 

es nass wird und früher wieder anfangen 

wenn es abtrocknet. also eine höhere  

auslastung der Maschine, wodurch die  

Kosten pro Hektar und Kampagne  

reduziert werden. 

Keine Manöverkritik: Der extreme  
Wendekreis verhindert häufige und  

bodenschädigende Wende- und  
Fahrmanöver (1). Querfahrten am Vor-
ge wende werden reduziert. Der innere 

Wenderadius beträgt lediglich 1 m.

Minimaler Bodendruck 
durch die bodenschonende, 
ganzflächige Überrollung (2)
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Hoher Fahrkomfort bei Straßenfahrt:  
Die Federung des Gurtbandlaufwerks 
übernimmt ein System aus Hydraulik-
zylinder und Gasdruckspeicher (1). 

So bleiben Sie sicher in der Spur:  
Zur Korrektur am Hang kann die  
gesamte Raupenachse um ± 4°  
ausgelenkt werden (2). 

Perfekter, geregelter Antrieb in jeder 
Lage und bei jeder Wendung: Die 
Achsen verfügen über Einzelrad- bzw. 
Raupenantrieb. Über eine Anti-Schlupf-
Regelung (ASR) wird unnötiges Durch-
rutschen der Gurtbandlaufwerke und 
des Doppelrades verhindert.

21

3

3

Gleichmäßige Auslastung der  
Reinigung in jeder Lage mit dem  
optionalen Hangausgleich (3): Über  
insgesamt vier Hydraulikzylinder  
über der Raupenachse kann der 
Maschinen rahmen bis zu 5° gegen  
den Hang geneigt werden. Somit  
wird die Befüllung des Bunkers  
optimiert und die Gesamtmaschine  
am Hang stabilisiert. 

3

5°
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Da freut sich der Boden – das  
innovative Grimme-Fahrwerkkonzept; 

DLG-prämiert



Sparsam und sauber in die Zukunft:  
mit modernster Motorentechnik

antriEbStEchniK

Kraftstoffsparende Drehzahlabsenkung 
bis auf 1.250 U/min im automotiven 
Fahrbetrieb. Der MAxTRON 620 mit  
Mercedes-Benz Motor verfügt über eine 
offizielle Freigabe für den Einsatz von 
RME-Kraftstoff (1).

Bewährte Antriebskomponenten aus 
dem Haus Bosch/Rexroth und Parker 
sorgen für optimale Wirkungsgrade und 
eine hohe Zuverlässigkeit (2).
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Das ausgeklügelte Hydrauliksystem in 

Kombination mit der innovativen Steue-

rungstechnik und einer neuen Motorge-

neration mit ScR-abgasreinigungstechnik  

machen die zweite Generation MaxTRon 

deutlich sparsamer. Der Motor, das Herz 

der Maschine, ist ein elektronisch geregel-

ter 6 Zylinder Mercedes-Benz Motor  

oM 460 mit 490 PS aus satten 12,8 l  

Hubraum. Bedingt durch die ScR-abgas-

reinigung (abgasnorm Euro 3B) konnte  

der spezifische Verbrauch des Motors im 

Teillastbereich optimiert werden. außerdem 

wurden im Vergleich zur ersten MaxTRon- 

Generation die hydraulischen antriebe auf 

optimierung der Wirkungsgrade getrimmt. 

In der Praxis bedeutet dies, dass die auto-

motive Drehzahlregelung in abhängigkeit 

der Motorauslastung erst viel später ein-

greifen muss und die niedrige, verbrauchs-

günstige Drehzahl länger gehalten werden 

kann. In Kombination mit dem 1.400 l 

Kraftstofftank minimieren Sie den Boxen-

stopp für längste Tankintervalle. Das auto-

motive Fahren regelt in abhängigkeit des 

leistungsbedarfs der Maschine die Motor-

drehzahl im Feld- sowie im Straßenbetrieb 

zwischen 1.250 und 1.650 U/min. Zudem 

verfügt der MaxTRon 620 über eine offi-

zielle Freigabe für den Einsatz von RME-

Kraftstoff. Grundsätzlich wird versucht die 

Motordrehzahl so gering wie möglich zu 

halten, um den Motor im günstigsten Ver-

hältnis von Drehmoment, leistung und 

Verbrauch zu fahren. Das load Sensing  

System mit Verstellkolbenpumpen garan-

tiert im Zusammenspiel mit der automo-

tiven Drehzahlregelung des Motors höchste 

antriebsleistung bei konstanten Drehzahlen 

für Fahrwerk und Ernteaggregate. Hydrau-

lische antriebe – ausgelegt um zu sparen! 

Die zweite MaxTRon-Generation wurde auf 

höchste Effizienz im Bereich der hydrau-

lischen antriebe entwickelt. Die Zusam-

menlegung von antrieben und das  

Ein sparen von ganzen Pumpensystemen 

macht diese Maschine deutlich sparsamer. 

So wird jeder liter Kraftstoff immer  

besonders effizient in leistung umgesetzt.

Permanent hohe Leistung bei niedriger 

Motorzahl. – Das spart Kraftstoff und 

schont die Umwelt.

16 17



dEr pErfEKtE arbEitSplatz datEnmanagEmEnt

Der Maßanzug für den Fahrer:
Kabine und Bedienung

Logistikoptimierung par excellence:
ISOLOG – mit dem Grimme Wiegebunker

KaBInE UnD BEDIEnUnG

18 19

Einsteigen und Wohlfühlen. Die neue  

Großraumkabine des MaxTRon 620 bietet 

Ihnen allen Komfort, um auch lange  

Erntetage ermüdungsfrei und bei voller  

leistungsfähigkeit zu bewältigen. Ein  

cD-/MP3-Radio mit Bluetooth-Freisprech-

einrichtung für Ihr Mobiltelefon gehört 

ebenso zum Serienumfang, wie eine  

Klimaautomatik. Vielfältige ablagemöglich-

keiten, sowie ein Beifahrersitz runden  

den arbeitsplatz ab. Um alle Bereiche  

jederzeit im Blick zu haben, verfügt der 

MaxTRon 620 über sechs Kameras und 

zwei Farbmonitore. In Verbindung mit dem 

DlG-prämierten VISUal-PRoTEcT wird  

der Fahrer frühzeitig und automatisch auf 

besondere Belas tungs zustände aufmerk-

sam gemacht, bevor es zu störungsbe-

dingten ausfällen kommen kann. Das mit  

der DlG-Gold medaille ausgezeichnete  

ccI 200 macht auch komplexe Einstell- 

und Kontroll aufgaben intuitiv bedienbar. 

ISoloG ist ein interdisziplinäres Daten-

management für die gesamte Rübenlogistik 

vom Roder bis zur Fabrik. Die von der  

Zuckerindustrie vorbereiteten Stammdaten 

der anbauer werden dem Einsatzleiter der 

Rodegemeinschaft im Internetportal  

FarmPilot (arvatoSystems) zur Verfügung 

gestellt. Mit diesen Daten disponiert er 

aufträge für den Rübenroder, die online 

per GSM-Modul an die Maschine über-

mittelt werden. Die auf der Maschine ein-

treffenden aufträge werden abgearbeitet. 

Beim aktivieren eines auftrags startet  

automatisch die Feldnavigation und führt 

die Maschine direkt zur richtigen Feld-

einfahrt. Zusätzlich wird dem Fahrer die 

Feldgrenz linie und der Mietenplatz an-

gezeigt. Während des Rodens werden alle 

nötigen Daten wie Zeiten, Fahrstrecken 

und Dieselverbrauch erfasst. optional kann  

der Rübenroder mit einem auf 2 – 3 %  

genauen Wiegesystem, dem Grimme Wiege-

bunker, ausgerüstet werden. Hiermit wird 

der Ertrag bzw. die Mietentonnage im lau-

fenden auftrag erfasst. Der abgeschlossene 

auftrag wird automatisch zurück zum  

Internetportal FarmPilot gesendet. Die  

Daten stehen einerseits der Rodegemein-

schaft, andererseits auch den abfuhr-

gemeinschaften und Mietenabdeckern zur 

Verfügung. Diese können auf Basis der 

Wiegedaten und dem Fortschritt der Rode-

arbeiten ihre logistik genauestens planen. 

Die Datenhoheit liegt in der Hand der  

Rodegemeinschaft, sie entscheidet welche 

Daten die anderen nutzer einsehen  

können. Des Weiteren bietet ISoloG die 

Möglichkeit des Maschinentrackings. D. h. 

wichtige Daten wie z. B. der Fortschritt  

des aktuellen auftrags und der Inhalt des 

Kraftstofftanks können online eingesehen 

werden. Die erfassten arbeitszeiten werden 

genau wie die Rodedaten im Portal fest-

gehalten und dem einzelnen auftrag zuge-

wiesen. Es können auch mehrere Fahrer  

einem auftrag situationsbedingt zugeordnet 

werden. D. h. es können z. B. die Rode-

arbeiten, Wartungs- oder Reparaturarbeiten 

separat erfasst werden.

ISOLOG – Optimale Ressourcennutzung 

auf Basis des neuen Grimme Wiege-

bunkers

Die großen Glasflächen der Komfort-
kabine (1) mit schmalen Eckholmen  

bieten ein großzügiges Sichtfeld  
ins Rodeaggregat, zu den Seiten  

und in den Bunker.

Jederzeit volle Kontrolle: 2 hoch-
auflösende Farbmonitore (2) in Verbin-
dung mit 6 Kameras verschaffen Ihnen  

einen konsequenten Durchblick.

Weltweit einmalig: das von  
Grimme mitent wickelte herstel-
lerübergreifende Bedien konzept  
CCI 200 für ISOBUS-kompatible 

Landmaschinen (3)

Ganzjahres-Felddokumentation 
in der Zuckerrüben-Produktion 
einfach per Smartphone oder  
Tablet-PC (1)

Echtzeit-Gewichtserfassung der 
Erntemengen dank Wiegebunker 
und ISOLOG (2)

1
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WEltWEit im EinSatz

Auf allen Böden, unter jeder  
Bedingung schlagkräftig im Einsatz

Erfolg ernten auf ganzer Linie

produKtprogramm zucKErrübEntEchniK
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bm 300/330:
Gegen den 6-reihigen BM 300/330 ist kein  
Kraut gewachsen. Der Hochleistungs blattmulcher  
garantiert die saubere Ernte vorbereitung für  
2-phasiges Roden. Das Ergebnis: ein optimal  
zu rodender Rübenbestand.

rootster 604/804/904: 
Weniger ist mehr! Der neue, gezogene Überlade - 
r oder ist die schlagkräftige und wirtschaftliche 
Alternative zur Selbstfahrertechnik für die 6-, 8- 
oder 9-reihige Zuckerrübenernte. Das Multitalent 
erledigt souverän und solide alle Arbeiten im  
1- und 2-phasigen Ernteverfahren. Das Ergebnis: 
Roden, Reinigen und Überladen – alles in Einem.

ft 300:
Der geniale 6-reihige INLINE-Fronthäcksler FT 300 
vereinfacht das 1-phasige Ernte system. Er vermeidet 
durch seine patentierte Blattablage unnötigen  
Materialstau und ermöglicht die optimale Verteilung 
der gehäckselten Blattmasse. Das Ergebnis: jede  
Rübe wird exakt geköpft.

fm 300:
Besser putzen für eine bessere Ernte im 1-phasigen 
System. Der 6-reihige INLINE-Frontmulcher FM 300 
erzielt durch seine kompakte Bauweise und sein  
patentiertes Arbeitsverfahren beste „Putzergebnisse“. 
Das Ergebnis: Mehr Rübenertrag pro Hektar!

maXtron 620:  
Einfach mehr rausholen – selbst unter widrigsten 
Bedingungen: Das erledigt der MAxTRON 620  
in High-End-Qualität. Dabei geht der schlagkräftige 
6-reihige Zuckerrübenvollernter mit 22-Tonnen-
Großbunker immer besonders schonend vor.  
Das Ergebnis: der Maßstab für Erntegut- und  
Bodenschonung.

rEXor 620:
Leistungsfähig, schnell und wirtschaftlich. Der  
neue 6-reihige RExOR 620 mit 22-Tonnen- 
Großbunker überzeugt auf dem Acker durch  
niedrigsten Kraftstoffverbrauch bei hoher Leistung 
und dank SPEEDMATIC mit 40 km/h auf der  
Straße. Das Ergebnis: höchste Wirtschaftlichkeit  
unter allen Bedingungen. 

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten:  
Auch außerhalb der Kampagne  
macht der MAxTRON 620 sich in  
Holland als Trauzeuge nützlich. 

Auf den Hängen der Schweiz bleibt  
der MAxTRON 620 dank Hang- 
ausgleich sicher in der Spur.

MAxTRON 620 goes East: Am Hafen  
wird der Zuckerrübenvollernter nach  
Kroatien verschifft. 

Bewährt und bestaunt auf  
Feldvorführungen

Da ist was im Busch: der  
MAxTRON 620 in Italien.

Auch auf Chiles Autobahnen macht  
der MAxTRON 620 eine gute Figur.

Die schönsten Momente in  
Spanien sind die Fahrten zum  
nächsten Feldeinsatz.

Widrige Bedingungen in Rumänien:  
für den MAxTRON 620 eine  
willkommene Abwechslung

Dichter Unkrautbestand in  
Russland: Für die Kombination 
aus Blatthäcksler mit seitlichem 
Abwurfband und Rotornach köpfer 
kein Problem 

Fünf Jahre nach der Markteinführung hat 

sich der MaxTRon 620 weltweit zu einer 

festen Größe im Markt der selbstfahrenden 

6-reihigen Zuckerrübenvollernter etabliert. 

In vielen Rübenanbauregionen der Welt  

bewährt sich der MaxTRon 620 im täg-

lichen Feldeinsatz unter unterschiedlich-

sten Rodebedingungen. Garant für den  

Erfolg ist nach wie vor die schlagkräftige 

Kombination aus einzigartigem Rode- und 

Reinigungskonzept mit dem sehr boden-

schonenden Fahrwerk, welches selbst  

unter widrigsten Bedingungen Einsatz-

sicherheit beweist. Zahlreiche auszeich-

nungen für verschiedene Innovationen  

sind für uns nur weiterer ansporn, den 

MaxTRon 620 auch in Zukunft weiter  

zu perfektionieren.



Machen Sie die Nacht  
zum Tag!
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Technische Daten

MAXTRON 620

Länge 
Breite  
Höhe

12.000 mm  
3.300 mm 
4.000 mm 

Reihenabstand 45 cm, 48 cm, 50 cm, 18 Inch und 20 Inch starr  
optional hydraulisch verschiebbar: 45 – 50 cm oder 48 – 50 cm oder 18 – 20 Inch

Blatthäcksler Serie: InlInE-SySTEM 
optionen: Hochleistungsentblätterer FM 270/300

Tiefenführung EHR-auflagedruckregelung mittels 7 Tasträdern, Tiefeneinstellung aus der Kabine heraus einstellbar

Nachköpfer Serie: Parallelogrammgeführter Messernachköpfer mit Köpfstärkenautomatik 
option: Hydraulisch angetriebener Rotationsnachköpfer

Rodeorgane Hydraulisch angetriebene Radrodeschare mit ±40 mm Seitenbeweglichkeit

Aufnahmeorgane auswerferwelle plus Siebbandeinheit mit vorgeschalteter Glattwalze

Reinigung 13 Wendelwalzen mit auflageband 
Durchgehende Breite 2.800 mm 
option: Teilbestückung mit Stabwalzen oder Duplexwalzen

Bunkerinhalt 33 m3 / ca. 22.000 kg

Befüllung Bunkerbefüllband mit Befüllautomatik

Entladeband 1.800 mm breit; maximale Entladehöhe bis zu 4.300 mm mit 2 Positionen-Memory-Funktion

Vorderachse Gurtbandlaufwerk, 770 mm breit mit ca. 2.000 mm aufstandsfläche 
option: aktiver Hangausgleich ± 5°

Hinterachse Terrabereifung 900/60 R 32;

Lenkungsart Drehschemellenkung ± 70°, Gurtbandlaufwerke ± 4°; innerer Wenderadius 1 m;

Bedienung 2 Farbtouchscreens ccI 200 
Multifunktionsfahrhebel plus GBx-Joystickbox

Motor Mercedes-Benz oM 460 mit ScR-abgastechnik (adBlue) zur Erfüllung der abgasnorm Euro 3B 
360 kW / 490 PS 
Serienmäßig automotives Fahren durch kraftstoffsparende Drehzahlabsenkung bis auf 1.250 U/min

Kraftstofftankinhalt 1.400 l

Grimme Komfort-Paket Serie: Großraum-Komfortkabine mit großen ablageflächen und großem Kühlfach sowie hervorragender Geräuschdämmung,  
Klimaautomatik, Videoüberwachung mit sechs Kameras (Radschar-, Siebband-, Walzenreinigungs-, Bunker-, Überlade-, 
Rückfahrkamera) und zwei Farbmonitoren, luftgefedertem De-luxe-Sitz, audiosystem mit cD-/MP3-Player, pneumatisch 
klappbaren, beheizbaren außenspiegeln

option: 
· Komfortpaket Kabine (Sitzheizung; Seitenscheibenwischer, Kühlfach) 
· oPTIPlan BaSIc – Datenerfassung auf der Maschine mit Datendrucker 
· oPTIPlan PRoFI – Datenmanagementsystem mit USB Datenübertragung und Drucker 
· oPTIPlan ISoloG – online auftragsmanagement mit /ohne Bunkerwiegung und Maschinentracking
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Ihr Grimme Eurodealer für Beratung und Service direkt vor Ort: 
Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben  
können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen  
im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland · Telefon +49 5491 666-0 
Telefax +49 5491 666-2298 · grimme@grimme.de · www.grimme.de


