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A EVO 260 é uma colheitadeira de arrasto de 
duas linhas com reservatório para batatas 
de 6 ton, duas esteiras separadoras, uma 
plataforma grande para seleção e uma largura 
de transporte rodoviário de 3,30 m.

EVO 260



A EVO 260 de duas linhas se caracteriza por um 
acionamento puramente mecânico ou totalmente 
hidráulico para todas as esteiras principais e esteiras 
separadoras. Com 2 esteiras separadoras e uma mesa de 
seleção ampla e ergonômica, é especialmente adequada 
para propriedades que colham de forma extremamente 
gentil e que queiram selecionar as batatas manualmente, 
ainda em campo. 

Ela dispões de um bunker de 6 ton e pode ser facilmente 
rebocada por tratores a partir de 120 CV.

EVO 260

Novo quadro oscilante

A nova geometria do quadro oscilante evita a possível 
acumulação de ramas e, ao mesmo tempo, reduz o peso. 

As chapas de aço inox de série possuem recessos que 
tornam o desgaste diretamente visível. Além disso, todos 

os rolos são facilmente acessíveis e intercambiáveis.

Controle de profundidade

Além do alívio dos camalhões de série, a EVO 260 pode ser 
opcionalmente equipada ccom o controle de profundidade 
TerraTronic, que pode ser usado para alívio automático dos 

camalhões ou regulagem da pressão dos camalhões. O controle 
da profundidade TerraControl com segunda roda de apoio e rolos 

diabo com uma aba, também permite a colheita facilitada de 
batatas enleiradas em condições de solo leves.

Acionamento mecânico ou totalmente hidráulico

A EVO 260 está equipada com um acionamento totalmente 
hidráulico de toda as esteiras principais e separadoras. Somente 

a segunda esteira principal e a esteira de ramas são acopladas 
mecanicamente. A ampla faixa de velocidade de 1–9 km/h é 
convenientemente ajustadas a partir da cabine. A indicação 

em km/h facilita o estabelecimento de uma referência para a 
velocidade de marcha.

Resultado de separação ideal

Além da regulação automática da velocidade de ambas 
as esteiras separadoras (Speedtronic-Sep), o sistema 

Speedtronic-Web pode ser usado para ajustar a velocidade 
da esteira principal, de forma totalmente automática, 

dependendo da carga e da velocidade de marcha, aliviando 
assim o motorista e protegendo o produto.

Disposição de dedos em V

Como alternativa à clássica versão de esteira de dedos 
circular, os dedos do ClodSep podem ser dispostos em 

V. Graças à disposição desalinhada, a capacidade de 
separação e a capacidade produtiva pode ser aumentada.



Cobertura e ambiente de trabalho agradável

A cobertura que pode ser baixada hidraulicamente 
oferece ao pessoal na mesa de seleção um local de 
trabalho resistente às intempéries, com ou sem peças 
laterais. Em combinação com a iluminação LED, a 
cobertura clara garante uma inspeção sem adulteração e 
com cores neutras da mercadoria colhida.

Bunker Nonstop de 6 ton

Além do bunker padrão de 6 ton, é possível escolher um 
opcional de bunker de 6 ton com tecnologia Nonstop. O 
sistema patenteado de esteira do bunker permite uma 
colheita sem paradas, com rápida transferência das batatas 
com o equipamento em movimento. Mesmo caixas ao 
lado da segunda linha de plantio, podem ser facilmente 
alcançáveis graças a longa superfície de descarga.

Esteira do bunker com lona e 
acolchoamento completo

A lona com bolsas de acolchoamento garante um 
efeito positivo na condução da colheita.  Além da 
baixa altura de descarga do elevador de enchimento, 
o acolchoamento completo sobre as barras do 
bunker, garante uma proteção adicional ao produto.

Mesa de seleção ampla

A plataforma de seleção pode ser dobrada. No total 
(lados direito e esquerdo) ela oferece espaço para 
até 7 pessoas trabalharem. De forma a proporcionar 
mais conforto, estão disponíveis degraus ajustáveis em 
altura na mesa de seleção, permitindo uma melhoria 
importante no conforto dos trabalhadores.

Mais conforto para o pessoal na mesa de seleção

Dependendo da variante do equipamento 
selecionado, a máquina está equipada com degraus 
ajustáveis em altura, acolchoamentos, caixas de 
ferramentas à prova de água, um reservatório de 
lavagem das mãos e várias pás de limpeza. Uma 
escada deslizante é fornecida de série.



Mapeamento do volume

O sistema registra diferenças de produção dentro da 
área e documenta a produção de cada local. As zonas 

problemáticas dentro de uma área podem ser localizadas 
e o planejamento logístico pode ser otimizado. Todos 

os valores de medição podem ser memorizados em 
formato ISO-XML e transmitidos com um pendrive ou com 

dispositivo sem fio via “agrirouter”.

Força de tração adicional

Graças ao baixo peso próprio de 10,5 t a 11,8 t e aos pneus 
radiais 800/45 R30.5, a EVO 260 é particularmente fácil 

de puxar e suave para o solo. Para que seja possível colher 
mesmo em condições adversas, a roda direita pode ser 
projetada como uma roda motriz. Isso significa que um 

torque máximo de 10.500 Nm pode ser exigido na roda, 
com uma força de impulso adicional de 1,5 t.

Lubrificação central

Bancos de lubrificação centralizados agrupam pontos 
de lubrificação individuais como padrão, com indicação 

clara da quantidade e do intervalo de lubrificação. Com o 
sistema de lubrificação central opcional, todos os pontos 

de lubrificação na barra de tração, no bunker e no eixo são 
automaticamente lubrificados.

Veja o que você quiser e como você quiser

Graças ao sistema de vídeo SmartView com até oito câmeras, 
todas as funções relevantes ficam permanentemente à vista. 

Com inúmeras funções, como o Live SlowMotion, a ampla 
área de visualização pode ser personalizada livremente. A 

visão 360°, especialmente no escuro, é aprimorada pela nova 
iluminação do ambiente LED. 

Claro e intuitivo

O comando é confortável e é realizado de série via ISOBUS. A 
GRIMME Digital Interface (GDI) oferece ao motorista uma visão 

geral ideal dos parâmetros da máquina a serem ajustados. Os 
parâmetros da tarefa, da máquina e da unidade podem ser 

transmitidos opcionalmente sem fios para o portal do cliente 
final myGRIMME ou via "agrirouter" para os sistemas da própria 

exploração. 



GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG 
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Alemanha
Telefone +49 5491 666-0 · grimme@grimme.de · www.grimme.com 20

25
/0

2

Digital. Simples. Conectado — myGRIMME

myGRIMME é o seu acesso ao mundo digital da GRIMME. 
Com sua conta, você tem sempre à disposição, em tempo 
real, o arquivo da máquina virtual com todos os serviços 
e informações digitais. Além disso, seus pedidos são 
documentados automaticamente e analisados de forma 
clara. Você também tem a opção de encomendar peças de 
reposição on-line através da loja virtual.
A myGRIMME pode ser usada em qualquer dispositivo com 
acesso à Internet e é gratuita. 

 > Receba uma oferta não vinculativa
 > Possibilidade de pagamento antes da recolha
 > Processamento simples das vendas
 > Recolha gratuita de sua máquina

GRIMME
used and more

Independente da 
marca

Receba uma oferta não vinculativa para 
sua tecnologia usada para batatas, 
beterrabas e vegetais da GRIMME ou de 
outros fabricantes conhecidos.

my.grimme.com

Venda sua máquina usada


