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NAVO 140

Spolec¢nost GRIMME Landmaschinenfabrik z Damme
rozSifuje svlj vyrobni program v oblasti techniky

na sklizeni zeleniny o vlastni tazeny vyoravac se
zachytavacim remenem. NAVO 140 je jednorady vyoravac
se zachytavacim remenem na mrkey, pastinaky a jiné
druhy zeleniny, vybaveny zasobnikem na 7 m3 a poprvé s
ovladacem s funkcnosti ISOBUS.
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NAVO 140

Zaklad stroje predstavuji osvédéené komponenty od GRIMME
a ASA-LIFT: Nabirani pomoci zachytdvaciho femenu a
ofezdvaci systém od ASA-LIFT; uchyceni radlice, zasobnik a
dalsi komponenty od GRIMME.

Spolehlivost diky dlouholetym zkusenostem s komponenty
pouzivanymi v praxi.

Automatické vyskové a boc¢ni navadéni

Diky automatickému navadeéni je vidy zajisténo optimalni nabirani
sklizené plodiny za nat, ¢imz je zajisténo optimalni podavani
produktu k fezacimu ustroji. Tim je umoZnén velmi plynuly chod
v fadku a rychlé zvedani na dvrati. Automatické bocni vedeni je
zajisténo hydraulickymi pistnicemi na oji.

Sériové vyrabéné jednotky se snadnou
udrzbou a rychloupinanim

Dokonale snadna udrzba diky rychloupinacimu systému.
Jednim pohybem ruky Ize vSechny upinaci kladky bez
namahy uvolnit pomoci nastroje pfimontovaného na stroji.

Dvojité zalomeni drzaku radlice s odsazenou
radlickou a jiSténim proti kamenim

Doprava doll odsazeny drzak radlice sniZzuje hromadéni zeminy,
vytvafi vice prostoru u vedlejSiho fadku a poskytuje vyhody v
pfipadé nizkych odstupl mezi radky. Drzak radlice se navic pfi

kontaktu s kameny vychyli smérem dozadu a tim umoziuje
okamzité pokracovat ve sklizni.

Bezudrzbové uchyceni kladek pro zachytavaci femeny

Diky gumovému uloZeni vodicich kladek neni nutné
tyto kladky pravidelné mazat. Tato Ucinnd upinaci sila
zabranuje ztratdm a zvysuje efektivitu pfti sklizni.

Spolehlivost diky Sroubovanému
hrotu zachytavaciho remenu

V pripadé, Ze zachytavaci femen narazi na kdmen nebo se
zaboti do pldy, jeho predni ¢ast, kterd je jisténa striznymi
Srouby, se uvolni. Tim se zabrdni nenavratnému
poskozeni celého mechanizmu.




Presnost pro optimalni odstranéni naté

Kazda fezaci jednotka, kterd opousti vyrobni zavod, je podrobena
prisnym testlim, aby bylo zajiSténo, Ze spliuje veskeré pozadavky v
terénu. Nase origindlni dily poskytuji spolehlivé dobré vysledky.

Synchronizace pro spolehlivé
odstranéni naté

BezUdrzbova ozubena kola s nulovou vili se Sikmym ozubenim
umoznuji presnou synchronizaci rfezaci jednotky. V kombinaci

se sériovym jisténim proti malym kamen(m se fezaci jednotka
vyznacuje kvalitnimi pracovnimi vysledky a dlouhou Zivotnosti.

Vysoky vykon cisténi

Sklizena plodina je peclivé dopravovana pres pficny pas na
dopravnik jemné naté. Pfitom se pomoci dopravniku jemné
naté efektivné oddéluje volna nat a zemina. Nasledné se
dostdva vycisténa sklizend plodina Setrné na plnici pas
zasobniku.

Plnici automatika zasobniku

Diky integrované automatice plnéni zasobniku je vzdy zajistovana
nejnizsi spadova vyska sklizené plodiny. Takto se zabranuje
ulomenym Spickam a sklizenou plodinu Ize Setrné vykladat.

Sklizen se zaklopenym zasobnikem

Nas inovativni systém zasobnikl umozriuje sklizet se
zaklopenym zasobnikem a zajistuje, Ze i na okrajich pole Ize
pracovat bez problému a efektivné. Lze tak sklizet i mala
mnozstvi mrkve, aniz by bylo nutné stroj zcela prepinat do
polniho rezimu.




Intuitivni ISOBUS ovladani

Koncepce ovladani GRIMME Digital Interface (GDI) vytvari
zaklad pro prijemné pracovni prostfedi a efektivni praci se
strojem. Moderni vizudlni displej ¢ini navigaci v menu velmi
intuitivni. Diky ISOBUS lze vSechny duleZité funkce priradit
pfimo k joysticku traktoru.

ModuChange - rychlovyménny systém

Pomoci rychlovyménného systému lze stroj v rekordnim
Case prestavét z vyoravace se zachytavacim remenem
na vyoravac se prosévacim pasem. Diky tomu lze timto
strojem sklizet rGzné plodiny a vyuzivat ho tak béhem
celé sezony.

Transportni Sirka pod 3 m

Diky teleskopické napraveé Ize pfepravni Sitku NAVO
140 snizit pod 3 metry. Neni tak potifeba Zadat o
specialni povoleni. Sou¢asné podvozek modelu NAVO
140 zaujme svym plynulym chodem

a vysokou stabilitou.

Poloha pro udrzbu

V poloze pro udrzbu je velmi snadny pristup k Cisticlim
koten, zachytavacim remenim i fezaci jednotce. Vika
pro Cisténi lze zajistit v urcité poloze, coZz umoznuje
bezpecnou a nerusenou praci na

daleZitych ¢astech stroje.




GR'MM E @ bez omezeni vyrobce
used and more

Prodejte svij ojety stroj

Ziskejte nezdvaznou nabidku
Uhrada je moz#né pred vyzvednutim
Jednoduché provedeni prodeje
Bezplatné vyzvednuti vaseho stroje
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Ziskejte nezavaznou nabidku na vasi
ojetou techniku pouZivanou pfi péstovani
brambor, fepy a zeleniny od GRIMME nebo
12 jinych znadmych vyrobcl.

Digitalné. Snadno. Propojeni - myGRIMME

myGRIMME je Vas pftistup do digitalniho svéta GRIMME.
Diky Vasemu uctu mate virtudlni slozku stroje se viemi
digitdInimi sluzbami a informacemi vidy u sebe v

redlném case. Navic jsou vSechny Ukony automaticky
dokumentovany a prehledné vyhodnocovany. Dale

mate diky online shopu mozZnost provadét objednavky
nahradnich dil(i online.

myGRIMME Ize vyuZivat na kazdém koncovém zafizeni,
které je pripojené k internetu, a je pro Vas zcela bezplatné.

Nelze si délat naroky na texty, obrazky, technické udaje, rozméry a hmotnosti, vybaveni a udaje o vykonu Jsou pfiblizné a nezavazné.
Jsou pfiblizné a nezdvazné. Zmeény v rdmci dalSiho technického vyvoje jsou kdykoli mozné.
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