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NAVO 140

GRIMME Landmaschinenfabrik fran Damme utdkar
produktprogrammet inom gronsaksskordeteknik med en
bogserad topplyftare. NAVO 140 ar en 1-radig topplyftare
for morotter, palsternackor och andra gronsaker som ar
utrustad med en 7 m? tank och for forsta gangen med en
ISOBUS-mandovrering.
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NAVO 140

Beprovade komponenter fran GRIMME och ASA-LIFT utgor
maskinens grund: Upptagningsenheten med remmar och
knivenheten kommer fran ASA-LIFT, skarhallaren,

tanken och systemtekniken kommer fran GRIMME.

Tillforlitlighet tack vare mangarig erfarenhet av
komponenterna under praktisk anvdandning!

Automatisk hojd- och sidostyrning

Tack vare den automatiska styrningen av upptagaren sakerstalls
kontinuerligt ett optimalt grepp om grédan vid blasten vilket
garanterar en perfekt matning till knivenheten. Detta ger en mycket
stabil gang i raden och samtidigt en snabb hantering vid vandtegen.
Den automatiska sidostyrningen realiseras via dragstangscylindern.

Underhallsvanlighet som standard med
snabbspanningssystemet.

Mycket servicevanlig tack vare snabbspanningssystemet
som ar standard. Det gar att avlasta alla klamrullar utan
anstrangning med det verktyg som ar monterat pa
maskinen med ett enda handgrepp.

Dubbelt vinklad skarhallare med férskjuten
skarplatta och stenutlésning

Skarhallaren som ar vinklad at héger och nerat reducerar
jordansamlingen, skapar ett storre fritt utrymme for nasta

rad och erbjuder pa detta satt fordelar vid tranga radavstand.
Dessutom fjadrar skarhallaren bakat vid kontakt med stenar och
mojliggdr omedelbar fortsattning av upptagningsprocessen
utan stillestand.

Underhallsfri lagring av klamrullar

Tack vare lagringen av klamrullar med
gummifjaderelement behover rullarna inte smorjas.
Denna tillforlitliga spannkraft forhindrar forluster och
Okar effektiviteten vid skorden.

Driftsdker tack vare stensakring
pa upptagningsenhet

Vid en kollision mellan upptagningsenheten och en sten eller
nar det sjunker ner i tegen ar det en fordel att den framre
delen av enheten ar fastskruvad och sakrad med en brytbult.
Pa detta satt kan skador pa upptagningsenheten undvikas.




Precision for en optimal blastavskiljning

Varje knivenhet som lamnar fabriken genomgar noggrann kontroll
for att uppfylla kraven pa faltet. Vara originaldelar levererar ett
tillforlitligt bra resultat.

Synkronisering for en tillforlitlig
blastavskiljning

Underhallsfria kugghjul med snedskurna kuggar mojliggor
exakt synkronisering av de tva knivhalvorna. | kombination med
den standardmonterade 6verbelastningssakringen for sma
stenar imponerar knivenheten med sitt arbetsresultat och sin
hallbarhet.

Hog franskiljningseffekt

Grodan transporteras varsamt till den staende piggmattan via
tvarbandet. | samband med detta avlagsnas den I6sa blasten
och jorden effektivt via piggmattan. Darefter fors den rengjorda
grodan varsamt vidare till tanklastningselevatorn.

Tankfyllnadsautomatik

Med hjalp av den integrerade tanklastningsautomatiken sakerstalls
en kontinuerlig 1ag fallhojd for grodan. Pa detta satt undviks knack
skador och grodan kan lastas 6ver pa ett skonsamt satt.

Upptagning med infilld tank

Vart innovativa tanksystem majliggor upptagning med infalld
tank och ser till att det dven gar att arbeta utan problem och
effektivt vid faltkanten. Pa detta satt gar det att skorda sma
mangder morotter utan att vaxla maskinen helt till faltlage.




Enkel manovrering med ISOBUS

GDI-mandverkonceptet ger grunden for en angenam
arbetsplats. Den moderna visuella presentationen gor
menynavigeringen mycket enkel. Tack vare ISOBUS gar det
att lagga viktiga funktioner direkt pa traktorns joystick.

ModuChange - snabbvaxlingssystem

Tack vare snabbvéaxlingssystemet kan maskinen géras
om fran en topplyftare till en skéarlyftare pa rekordtid.
Pa detta satt gar det att anvanda maskinen flexibelt i
olika odlingar. Anvandningsperioden kan utdkas till
hela sdsongen.

Under 3 m transportbredd

NAVO 140 gar att falla ihop till under 3 m

i transportlage tack vare teleskopaxeln. Tack vare detta
behovs det inget specialtillstand. Samtidigt 6vertygar
NAVO 140 med lugn gang och hog stabilitet.

Underhallsposition

| underhallspositionen forenklas tillgangligheten till
rotfruktsrenaren, Upptagningsenheten och knivenheten.
Underhallsluckorna kan lasas i 6ppet lage vilket gor det
mojligt att arbeta sakert och fritt vid

maskinens viktiga delar.
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Salj din begagnade maskin

Du far ett erbjudande som inte ar bindande
Betalning fore hamtning mojlig

Enkelt genomférande av forsaljningen
Hamta maskinen utan kostnad
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4 Faetterbjudande som inte @r bindande
~ for potatis-, bet- och gronsaksteknik
fran GRIMME eller andra namnkunniga
' tillverkare.

Digital. Enkel. Uppkopplad — myGRIMME

myGRIMME &r din kanal till GRIMME:s digitala varld.

Med ditt konto har du alltid den virtuella maskinfilen med
dig med alla digitala tjanster och information i realtid.
Dessutom dokumenteras dina uppdrag automatiskt och
utvarderas oversiktligt. Du kan ocksa anvanda webbutiken
for att bestalla reservdelar online.

myGRIMME kan anvandas pa alla internetkompatibla
enheter och ar gratis for dig.

Inga ansprak kan stallas pa texter, bilder, tekniska data, matt och vikter, utrustningar samt effektuppgifter. De ar ungefarliga och inte bindande.
Forandringar i samband med tekniska utvecklingen kan ske nar som helst.
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